Bezpeénostni list podle 1907/2006/ES @

Obchodni jméno: BOMBEX® A Stav: 18.07.2011
Cislo produktu: 001128-CZ-cz Verze: 1.0.0/CZ Datum tisku: 25.01.2012

1.) Identifikace latky/smési a spole€nosti/podniku

Obchodni jméno

BOMBEX® A

Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti
Prislusna uréena pouziti
Biocid
Insekticidy, akaricidy a produkty proti jinym artropodiim
Podrobné udaje o dodavateli bezpe&nostniho listu

Adresa
GAT Microencapsulation AG
Gewerbezone 1

A-2490 Ebenfurth
Telefonni &islo + 43 - 2624-53922
Fax + 43 - 2624-53922 38

Telefonni €islo pro naléhavé situace
Lékarské informace (v némeckém a anglickém jazyku):
+49 (0)551 192 40 (Giftinformationszentrum Nord)
Informace k prehledu bezpe¢nostnich udaju
msds@microencapsulation.at

2.) IDENTIFIKACE RIZIK

Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle smérnice 67/548/EHS nebo 1999/45/ES
Xn; R20/22
N; R50/53

Pokyny pro klasifikaci
Oznaceni bylo provedeno na zakladé vysledk( toxikologickych provérek.

Prvky oznaceni
Oznaceni podle smérnice 1999/45/ES
Symboly nebezpecnosti

Xn

X

Zdravi Skodlivy Nebezpecny pro zivotni
prostfedi
R-véty
20/22 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani a pfi poziti.
50/53 Vysoce toxicky pro vodni organismy, maze vyvolat dlouhodobé nepfiznivé Ucinky ve
vodnim prostfedi.
S-véty
23 Nevdechujte paru.
45 V pfipadé nehody, nebo necitite-li se dobfe, okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc (je-li
mozno, ukazte toto oznaceni).
61 Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostiedi. Viz specialni pokyny nebo bezpecénostni listy.

3) SLOZENi NEBO INFORMACE O SLOZKACH

Chemicka charakteristika
Suspenze kapsuli lambda-cyhalothrinu
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Obsah nebezpeénych latek
lambda-cyhalothrin

Ciselné oznaceni dle  415-130-7 Indexové Cislo  607-252-00-6 Cislo CAS 91465-08-6
EHS
Koncentrace 9,7 vah%
Zarazeni Xn; R21 T;R25 T+;R26 N; R50/53
Symboly T+ N R-véty 21-25-26-50/53
nebezpecnosti
NAFTA NA REDIDLA (ROPA)
Ciselné oznadenidle 265-199-0 Indexové Cislo  649-356-00-4 Cislo CAS 64742-95-6
EHS
Koncentrace > 5 < 10 vah%
Zarazeni R10 Xn;R65 Xi;R37 N;R51/53 R67 R66
Symboly Xn; N R-véty 10-37-51/53-65-66-67
nebezpecnosti

Nebezpecné slozky v komplexnich latkach:
1,2,4-TRIMETHYLBENZEN

Ciselné oznadeni dle  202-436-9 Indexové gislo  601-043-00-3 Cislo CAS  95-63-6
EHS
Koncentrace > 1 < 5 vah%
Zarazeni R10 Xn; R20 Xi; R36/37/38 N; R51/53
Symboly Xn; N R-véty 10-20-36/37/38-51/53
nebezpecCnosti
MESITYLEN
Ciselné oznadeni dle  203-604-4 Indexové &islo  601-025-00-5 Cislo CAS  108-67-8
EHS
Koncentrace > 0,5 < 1 vah%
Zarazeni R10 Xi; R37 N;R51/53
Symboly Xi; N R-véty 10-37-51/53
nebezpecCnosti
ISO-PROPYLBENZEN
Ciselné oznaceni dle  202-704-5 Indexové Cislo  601-024-00-X Cislo CAS 98-82-8
EHS
Koncentrace < 0,5 vah%
Zarazeni R10-Xn; R65-Xi; R37-N; R51/53
Symboly Xn, N R-véty 10-37-51/53-65
nebezpecnosti

4.) POKYNY PRO PRVNi POMOC

VSeobecné pokyny.
V pfipadé nehody nebo pfi nevolnosti ihned pfivolejte Iékafe. ZasaZzeny, kontaminovany odév ihned sviéknout.

Po nadechnuti
PostiZzenou osobu dostat z nebezpelné oblasti. Pfi bezvédomi uloZit postizeného do klidové boéni polohy a zajistit
Iékafské oSetfeni. Zajistit pfivod Eerstvého vzduchu.

Po styku s kuzi
Ihned omyt vodou a mydlem.
Po kontaktu s o€ima
Odstranit kontaktni ¢ocky, o€ni vicka drzet oteviené a mimimalné po dobu 10 minut vyplachovat Cistou tekouci
vodou. Vyhledat o€niho Iékafe. OSetfeni ocnim Iékafem.
Po poziti
Nevyvolavat zvraceni. lhned pfivolat Iékafskou pomoc. Osobam v bezvédomi nepodavat zadné tekutiny.

5) OPATRENi PRO ZDOLAVANI POZARU

Vhodné hasiva
Vodni mlha; Proud vodniho postfiku; Oxid uhli€ity. Suché hasivo; Péna

Hasiv, ktera nesmi byt pouzita z bezpe¢nostnich divodu
ostry vodni proud
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Zvlastnich nebezpeéi zpisobenych expozici samotné latce nebo pripravku, produktiim hofeni nebo
vznikajicim plyntim
Pfi pozaru vznika husty, ¢erny kouf. Vdechnuti nebezpeénych produktd rozkladu mize vazné poskodit zdravi.
Hoflavé plyny vzniklé hofenim orgranickych materiald je nutné zaradit zasadné jako jedovaté pfi vdechovani.

Zvlastnich ochrannych prostiredkt pro hasice
Pouzivat ochranny dychaci pfistroj nezavisly na okolnim ovzdusi.

6.) OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

Opatieni na ochranu osob
Zamezit styku s kuzi, o¢ima a odévem. Pouzivat osobni ochranny odév. Dodrzovat bezpecnostni predpisy (viz
kapitola 7 a 8).

Opatienich na ochranu zivotniho prostredi
Zabranit kontaminaci povrchovych a podzemnich vod a Uniku do kanalizace. Pfi proniknuti do vod, pudy nebo
kanalizace uvédomit pfisluSné spravni organy.

Cistici metody
Uvolnény material ohranicit nehoflavym nasakavym prostfedkem (napf. pisek, zemina, kfemelina ,vermikulat) ulozit
do uréenych nadob a v souladu s mistnimi pfedpisy dopravit k mistu likvidace odpadu.(viz kapitola 13)

7.) ZACHAZENi A SKLADOVANI

Zachazeni

Opatieni pro bezpecéné zachazeni
Zabranit styku s k(izi a o¢ima. Nadoby uchovavat dokonale utésnéné. PFi pfekro¢eni meznich hodnot na pracovisti
nutno pouzivat vhodné zafizeni na ochranu dychacich organu. Poi praci nekuote, nejezte ani nepijte.

Pokyny pro ochranu pred pozarem a vybuchem
Uchovavat mimo dosah zdroju zapaleni - Zakaz koureni.
Skladovani

Pozadavky na skladovaci prostory a nadrze
Otevfené nadoby peclivé uzavfit a skladovat nastojato, aby nedoSlo k Uniku produktu. Uchovavat pouze v
originalnich nddobach.

Pokyny pro bezpecné skladovani
Neskladovat spole¢né s: Oxida¢nimi Cinidly

DalSi udaje k podminkam skladovani
Udrzovat nadrze tésné uzaviené a uchovavat na chladném, dobfe vétraném misté.

8.) Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

Hodnoty expozi€nich limitd
1,2,4-TRIMETHYLBENZEN

Cislo CAS 95-63-6

Cislo EHS 202-436-9

2000/39/EWG

1,2,4-Trimethylbenzene

TWA 100 mg/m3 20 ml/mt

Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist a zpusoby jejich mereni a hodnoceni
1,2,4-Trimethylbenzen

TWA 100 mg/m3
STEL 250 mg/m3
MESITYLEN
Cislo CAS 108-67-8
Cislo EHS 203-604-4
2000/39/EWG
Mesitylene (Trimethylbenzenes)
TWA 100 mg/m3 20 ml/mt

Hygienické limity latek v ovzdusSi pracovist a zpusoby jejich mereni a hodnoceni
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1,3,5-Trimethylbenzen

TWA 100 mg/m3
STEL 250 mg/m3
ISO-PROPYLBENZEN
Cislo CAS 98-82-8
Cislo EHS 202-704-5
2000/39/EWG
Cumene
TWA 100 mg/m3 20 ml/mt
STEL 250 mg/m3 50 mi/mt
Resorpce kuzi /senzibilizace Skin
Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist a zpusoby jejich mereni a hodnoceni
Kumen
TWA 100 mg/m3
STEL 250 mg/m3

Omezovani expozice
Osobni ochranna vystroj

Ochrana dychacich cest
Pfi pfekro€eni limitnich hodnot na pracovisti je pouziti vhodného respiracniho pfistroje povinnosti. Filtr A nebo na
okoli nezavisly dychaci pfistroj.

Ochrana rukou
Pri mozném styku produktu s kuzi poskytuje pouziti rukavic, zkousenych napr. podle EN 374, dostatecnou ochranu.
Ochranné rukavice by mély byt v kazdém pfipadé prezkouseny na specifickou vhodnost jejich pouzivani na daném
pracovisti (napf. na jejich mechanickou odolnost, snasenlivost s produktem a antistatické vlastnosti). Dbejte pokynu
vyrobce rukavic ke zplsobu jejich pouzivani, skladovani, oSetfovani a vymény. V pfipadé poskozeni nebo po
prvnich pfiznacich opotfebovani, provedte ihned vyménu ochrannych rukavic.

Ochrana oci
Tésné pfiléhajici ochranné bryle (EN 166).

Ochrana kuze
Pracovni odév odolny proti chemikaliim.

VsSeobecna bezpecnostni a hygienicka opatieni
Poi praci nekuote, nejezte ani nepijte. Po praci a pfed prestavkama provést dikladnou ocistu pokozky. Produkt
uchovavat mimo dosah potravin a napoju. Nevdechovat vypary.

9.) FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

Vseobecné informace

Vzhled kapalny
Barva bily
Zapach aromaticky

Dulezité udaje k ochrane zdravi zivotniho prostredi a k bezpe¢nosti

Skupenstvi
Poznamky neni k dispozici

Bod vzplanuti
Hodnota cca 85 °C

Tlak par
Poznamky neni k dispozici

Hustota
Hodnota 1,05 g/cm3
Zakladni teplota (°C) 20 °C

Viskozita
Druh dynamicky
Hodnota cca 150 mPa*s
Zakladni teplota (°C) 20 °C

Rozpustnost ve vodé
Poznamky misitelny
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pH
Hodnota
Zakladni teplota (°C)

cca 6,4
20 °C

mg/kg

mg/kg

mg/|

Vdechovani vysokych koncentraci par vyvolava podrazdéni o¢i, nosu a dychaciho traktu. Pfi kontaktu s k(zi bize
vyvolat senzibilizaci jako hluchotu, brnéni, svédéni, zEervenani (parestézie). Tyto projevy jsou do€asné, max. 24

Zarazeni bylo provedeno podle postupu vypoctu uvedeného ve Smérnici o pfipravcich (1999/45/EWG). Analogicky

Mikro-g/l

10.) STALOST A REAKTIVITA
Podminky, kterych je treba se vyvarovat
Pfi pouziti doporu¢enych predpisu pro skladovani a manipulaci je produkt stabilni ( viz odstavec 7).
Materialy, kterych je tfeba se vyvarovat
Produkt reaguje s: Oxida¢nimi ¢inidly
Nebezpeéné produkty rozkladu
Nejsou znamé zadné nebezpecéné produkty rozkladu.
11.) Toxikologické informace
Akutni toxicita
Akutni oralni toxicita
LD50 550
Druh Krysa (samice)
Srovnavaci latka Produkt
Akutni dermalni toxicita
LD50 > 5000
Druh krysa
Srovnavaci latka Produkt
Akutni inhalativni toxicita
LC50 > 2,04
Srovnavaci latka Produkt
Druh krysa
Drazdivy / ziravy ucinek
Drazdivy ucinek na kuzi
Druh kralik
Srovnavaci latka Produkt
Hodnoceni lehce drazdivy
Drazdivy ucinek na oci
Druh kralik
Srovnavaci latka Produkt
Hodnoceni lehce drazdivy
Senzibilizace
Druh Morce
Srovnavaci latka Produkt
Hodnoceni senzibilizujici
Uginek po opakované nebo dlouhodobé expozici (subakutni, subchronické, chronické)
Poznamky Data nejsou k dispozici.
ZkuSenosti ziskané z praxe
hodin.
Ostatni udaje
k produktu podobného slozeni.
12.) Ekologické informace
Ekotoxicita
Toxicita pro ryby
LC50 0,36
Druh Pstruh duhovy
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Doba expozice 96 h
Pramen Pesticide Manual
Srovnavaci latka Lambda-cyhalothrin
Toxicita pro dafnie
EC50 0,36 Mikro-g/l
Druh Daphnia magna
Doba expozice 48 h
Pramen Pesticide Manual
Srovnavaci latka Lambda-cyhalothrin
Toxicita pro rasy
ErC50 > 1000 Mikro-g/l
Druh Selenastrum capricornutum
Doba expozice 96 h
Pramen Pesticide Manual
Srovnavaci latka Lambda-cyhalothrin

13.)

14.)

Toxicita / jiné vodni organismy
Poznamky Vysoce toxicky pro vodni organismy.

DALSIi INFORMACE
Produkt nesmi proniknout do vodstev, kanalizace ani do Cisticich zafizeni. Ekologické udaje nejsou k dispozici.

POKYNY K LIKVIDACI

Produkt
Koéd odpadu 020108 Odpady z chemikalii pro zemédélstvi, které obsahuji nebezpecné
latky
Uvedené(a) cislo(a) podle evropského Katalogu odpadu plati jako doporuéeni. Kone¢né stanoveni musi byt
provedeno po odsouhlaseni s regionalni organizaci pro zneskodnovani odpadu.

Baleni / obal
Nadobu zcela vyprazdnit. Likvidace je stejna jako samotného produktu.

INFORMACE PRO PREPRAVU

Preprava ADR/RID/ADN

TFida 9
Klasifikacni kéd M6
Skupina baleni i
Cislo nebezpesi 90
Cislo UN 3082
Oznaceni zbozi ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
Iniciator nebezpeci lambda-cyhalothrin
Kod omezeni pro tunely E
Bezpec€nostni znacka 9
Osobitné oznacenie Symbol "fish and tree"
Preprava IMDG
TFida 9
Skupina baleni i
Cislo UN 3082
Proper shipping name ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
Iniciator nebezpeci lambda-cyhalothrin
EmS F-A+S-F
Label 9
Osobitné oznacenie Symbol "fish and tree"
Preprava ICAO/IATA
TFida 9
Skupina baleni Il
Cislo UN 3082
Proper shipping name Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
Iniciator nebezpeci lambda-cyhalothrin
Label 9
Osobitné oznacenie Symbol "fish and tree"

Strana 6(7)




Bezpeénostni list podle 1907/2006/ES @

Obchodni jméno: BOMBEX® A Stav: 18.07.2011
Cislo produktu: 001128-CZ-cz Verze: 1.0.0/CZ Datum tisku: 25.01.2012
15.) Informace o predpisech

16.)

Nafrizeni tykajici se bezpe€nosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo
smési
EU predpisy

Srvnérnice 98/8/ES o uvadéni biocidnich pripravkid na trh
C. reg. GB: 9243; Pfed pouzitim si vzdy prectéte oznaceni a informace o produktu. prostfedek na hubeni artropodu
(napf. hmyzu, pavouk( a korysu)

Nafrizeni pro pripady poruch (96/82/EHS9
Poznamky Priloha I, ¢ast 2, kategorie 9 a
Ostatni predpisy
Sonstige nationale Vorschriften
Pfi praci s biocidy zachovavejte bezpeénost.

DALSi INFORMACE

Smérnice 67/548/ES pfipadné smérnice 99/45/ES v aktualnim znéni.

Nafrizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) v aktualnim znéni.

Smeérnice 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/ES

Narodni seznam limitnich hodnot v ovzdu$i pfisluSnych zemi v aktualnim znéni.

Dopravni predpisy podle ADR, RID, IMDG, IATA v pravé platném znéni.

Zdroj udaju, ktery byl pouzit k uréeni fyzikalnich, toxikologickych a ekotoxikologickych dat byl uveden pfimo v
jednotlivych kapitolach.

Znéni R vét uvedenych v kapitole 3

R10 Hoflavy .

R20 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

R21 Zdravi Skodlivy pfi styku s kuzi.

R25 Toxicky pfi poziti.

R26 Vysoce toxicky pfi vdechovani.

R36/37/38 Drazdi o¢i, dychaci organy a kizi.

R37 Drazdi dy chaci organy.

R50/53 Vysoce toxicky pro vodni organismy, maze vyvolat dlouhodobé nepfiznivé Ucinky ve
vodnim prostfedi.

R51/53 Toxicky pro vodni organismy, mize vyvolat dlouhodobé nepfiznivé G€inky ve vodnim
prostredi.

R65 Zdravi 8kodlivy : pfi poziti mGze vyvolat poSkozeni plic.

R66 Opakovana expozice mlze zpUsobit vysuseni nebo popraskani klize.

R67 Vdechovani par mize zpUsobit ospalost a zavraté.

Oddéleni vydavajici Bezpecénostni list
UMCO Umwelt Consult GmbH
Georg-Wilhelm-Str. 183, D-21107 Hamburg
Tel.: +49 40 /79 02 36 300 Fax: +49 40 /79 02 36 357 e-mail: umco@umco.de

Udaje vychazeji ze soudasného stavu nasich védomosti a zkuSenosti. Bezpecnostni list popisuje produkty
z hlediska pozadavku na bezpe€nost. Udaje nemaiji povahu garance jakychkoli vlastnosti.

Strana 7(7)




